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Standard wyposazenia
$redniego samochodu ratowniczo-
gasniczego (GBA), przeznaczonego

dla jednostki OSP spoza ksrg

(Edycja I)
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1. Wstep

Ponizszy standard stanowi wykaz wymaganego wyposazenia $redniego samochodu
ratowniczo-gasniczego, przeznaczonego dla jednostki OSP spoza ksrg (nie ujete]
w zblorczym planie sieci jednostek OSP przewidzianych do wigczenia do ksrg), dla
zapewnienia golowosci bojowej umozliwiajgcej podjgcie samodzielnych dziatan ratowniczo-
gasniczych podczas gaszenia pozarow, w tym pozaréw wewnetrznych oraz ratownictwa
technicznego, w szczegdéinosci ratownictwa na drogach. Szczegélowy wykaz wyposazenia
powinien wynika¢ ze specyfiki wystepujgcych zagrozen na obszarze chronionym OSP .

Posiadanie niniejszego wyposazenia powinno umozliwi¢ podjecie dziatan
ratowniczych podczas wiekszo$ci zdarzen przy zachowaniu odpowiedniego poziomu
bezpieczenisiwa ratownikéw, zaréwno podczas dziatari samodzielhych, jak tez podczas
wsparcia innych sit ratowniczych (PSP). Warunkiem bezpieczenistwa jest sprawno$¢ sprzetu,
poddawanie go stosownym w wyznaczonych terminach badaniom, przegigdom zgodnie
wystepujgcymi  uregulowaniami  prawnymi, wylycznymi, z zaleceniami producentéw
zawartych w instrukcjach obstugi, instrukcjach serwisowych, DTR itp.

Wyposazenie oznaczone jako dodatkowe w ponizsze] tabeli powinno wynikaé
z charakterystyki obszaru chronionego powiatu.

2. Wyposazenie samochodu

L.p. Nazwa wyposazenia Jom. Mot g{slkoéé,
1. 2. & 4.
Grupa 1 - wyposazenie indywidualne i §rodki ochrony indywidualnej
1 Aparat powiefrzny butlowy nadci$nieniowy na sprezone kpl 4
' | powietrze z maskag i sygnalizatorem bezruchu * '
2. | Butla do aparatu oddechowego - zapas szt, 2
3. | Szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym * szt 2
4 Spodnie pilarza z ochrong przed przecigclem klasa min. 1 ara 1
wg PN-EN 381-5 (wyposazenie dodatkowe) p
5 Kombinezon ochronny pszczelarski (wyposazenie ¢ 2
" | dodatkowe) sl
6. | Kalosze do brodzenla, wysokie lub biodrowe para
Grupa 2 - pompy pozarnicze
7. | Motopompa plywajaca szt. 1
8 Pompa do wody zanieczyszczonej o wydajnosci min. 551 y
' | 1000 dm®*min z kpl . wezy * (Wyposazenie dodatkowe) '
9. | Pompa strumieniowa (wysysacz gtebinowy) szt. 1
Grupa 3 - armatura i osprzet pozarniczy
10. | Pozarniczy waz ttoczny do pomp W-75-20-LA szt. 8
11. | Pozarniczy waz ttoczny do pomp W-52-20-t A szt. 10
12. | Pozarniczy waz ssawny A lub B-110-2500-t. * szt. 4
13. | Przeigcznik 110/75 szt. 1
14. | Przeigcznik 75/52 szt. 2
15. | Rozdzielacz G-75/52-75-52 lub K-75/52-75-52 szt. 1
16. | Smok ssawny 110 wraz z koszem szt. 1
17. | Plywak z zatrzasnikiem kpl. 1
18. | Urzgdzenie do wylworzenia zastony wodnej ZW 52 szt. 2
19. | Pradownica wodna PW 75 szt. 1
20. | Pragdownica wodna typu turbo PWT 52 szt. 2
21. | Pragdownica pianowa PP 2 * szt. 1
22. | Pradownica pianowa PP 4* szt. T
23. | Wytwornica pianowa WP 2-756 * szt 1
24 | Zasysacz linlowy co najmniej Z2 z wezykiem szt, 1
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25. | Waz do poboru $rodka pianotworczego z zewnatrz szt 1
JG. Stojak hydrantowy 80 szi. 1
 27. | Klucz do hydrantéw podziemnych szt. 1

28. | Klucz do hydrantéw nadziemnych szt. 1

29. | Klucz do fgcznikéw szt. 2

30. | Klucz do pokryw studzienek szt. 1

31. | Linka asekuracyjna do linii ssawnych szt 1

32. | Mostek przejazdowy szt 2

33, | Siodelko wezowe szt. 1

34. | Zbiornik na wode o pojemnosci min. 2500 dm” skiadany szt. 1

Grupa 4 - sprzet ratowniczy dla strazy pozarnej

35. | Drabina wysuwana 2-przestowa o diugosci min. 9 m szt. 1

36. | Drabina nasadkowa (przgsto) szt 2

37. | Linka strazacka do celdw pomocniczych szt 1

38. | Linka strazacka ratownicza (rdzeniowa) 50m szt. 1

Grupa 5 - narzedzia ratownicze, pomocnicze | osprzet dla strazy pozarnej
Pilarka taficuchowa do drewna, z prowadnicg minimum

39, | 370 mm, o napedzie spalinowym wraz z zapasowg szt. 1

prowadnicg i taricuchem

40 Pita do ciecia stali i betonu z tarczami (2 x tarcza do ciecia kpl y
| | stali + 2 x tarcza do ciecia betonu + 1x tarcza ratownicza) ‘

41. | Wentylator oddymiajgcy (wyposazenie dodatkowe) szt 1

42. | Karabinek zakrecany stalowy HMS /duzy przeswit/ szt 2

43, | Klin pod kolo szt. 2

44. | Klocek stabilizujgcy pojazd kpl. 1

45, | Zbljak do szyb hartowanych szt, 1

48 Narzedzie do wycinania szyb klejonych (wyposazenie sl 1

" | dodatkowe) i
47. | N6z do ciecia pasoéw bezpieczenstwa szt. 2
48 Oslona na poduszke powietrzng w pojezdzie (wyposazenie szt 4
" | dodatkowe) )
49 Zestaw pokrowcaw ochronnych na ostre krawgdzie kol 1
" | (wyposaZzenie dodatkowe) P
50. | Oslona osoby ratowanej (wyposazenie dodatkowe) szt. 1
51 Bosak dielekiryczny Iub drazek dielektryczny o diugoéci
N - . szt 1
min. 2m

52. | Zestaw narzedzi Slusarskich * szt 1

53. | Top6r ciezki szt 1

54. | Lom szl 1

55. | Bosak lekki szt. 1

56. | Bosak cigzki szt. 1

57. | Bosak podreczny szt. 1

58. | Wielofunkcyjne narzedzie ratownicze (lom wielofunkcyjny) szt. 1

59. | Nozyce do ciecia pretéw o rednicy minimum 10 mm szt. 1

Sciagacz linowy (przeciggarka reczna) wraz z ling
60. | o diugoéci min. 20 m oraz pasy transportowe (4 szt) kpl. 1
(wyposazenie dodatkowe)

61. | Mtot 5 kg szt, 1

62. | Siekiera 2 lub 1,5 kg szt. 1

63. | Szpadel szt 2

64, | Lopata szt. 1

65. | Widly proste szt. 2

66. | Widly zagiete (tzw. ,kopacz”) szt. 1
~ 67. | Szczotka uliczna szeroka (z {wardym wiosiem) szt 2

68. | Sito kominowe szt 1
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(wyposazenie dodatkowe)

69. | Sanie lodowe (wyposazenie dodatkowe) szt 1
70. | Lina holownicza stalowa lub hal sztywny szt, 1
Grupa 6 - podreczny sprzet gasniczy
71. | Gaénica proszkowa ABC minimum 6 kg szt 1
72. | Gasnica $niegowa 5 kg szt 1
| 73. | Koc gasniczy szt. 1
74. | Tlumica szt, 2
Grupa 7 - sorbenty, neutralizatory, srodki gasnicze
75. | Sorbent do zbierania zanieczyszczen ropopochodnych kg 20
76 Dyspergent do zmywania zanieczyszczen ropopochodnych dm® 10
" | (roztwér) (wyposazenie dodatkowe)
77 Urzgdzenie ci$nieniowe do podawania dyspergentu a5t 1
" | (wyposazenle dodatkowe) '
Grupa 8 - sprzet o§wietleniowy, sygnalizacyjny i lacznosci
78 Agregat pradotwérczy o mocy min. 2,2 kW, o napgdzie - 1
" | spalinowym (stopief ochrony IP 64) * )
79 Przediuzacz elektryczny 230 V o diugosci min. 20 m kpl 1
" | na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f) '
80 Przenoény zestaw oswietleniowy z reflektorami o tgcznej kol 1
" | wielko$ci strumienia $wietinego min.10 000 Im * Pl
81 Latarka sygnalowa lub z mozliwoécig nadawania sygnalow ( 5
" | $wietlnych szl.
82. | Latarka akumulatorowa z tadowarka szt, 4
83. | Lampa ostrzegawcza (zotta, migajgca) * szt 2
84 Zestaw lamp sygnalizacyjnych do oznakowania miejsca kpl 1
" | ladowania $migtowca (wyposazenie dodatkowe)
85. | Taéma ostrzegawcza (rolka 500 m) szt. 1
86, | Stojak do tasmy ostrzegawczej z podstawkg szt 10
87. | Stozek ostrzegawczy uliczny szt. 6
88. | Znak ostrzegawczy ,wypadek drogowy” szt 2
89. | Tarcza sygnatowa do kierowania ruchem (lizak) szt. 2
90. | Radiotelefon przewozny szt. 1
91 Radiotelefon nasobny z tadowarkg, zasilang z instalaciji kpl 4
" | samochodu )
92 Urzadzenie detekcyjne/pomiarowe (z sensorami CO, OZ2, a5t ’
" | i LEL) (wyposazenie dodatkowe) )
93. | Detektor pradu przemiennego szt. ]
04 Odbiornik pozycjonowania satelitarnego (GPS) z zestawem kpl 1
" | map drogowych Polski (wyposazenie dodatkowe) )
Grupa 9 - sprzet ratownictwa medycznego
95, | Zestaw ratownictwa medycznego R1 kpl. 1
96, | Folia czarna2x 1,5 m szt. 2
97. | Koc (np. wekiany) szt. 1
Grupa 10 - osprzet pomocniczy
98 Kanistry i pojemniki na paliwa i érodki smarne do sprzetu i
i . pl. 1
silnikowego
Narzedzia do regulacji oraz wymiany cze&ci zapasowych
99. | i elementéw zuzywajgcych sig podczas pracy * kpl. 1
(wyposazenie dodatkowe)
100/ Wiadro metalowe szt. 1
101] Szufelka metalowa szt, 1
102 Parawan do zastaniania ofiar wypadku (wyposazenie
szt. 1
dodatkowe)
103 Mata pod sprzet ratowniczy o wymiarach min. 2,0x1,5 m szt 1
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* uwagi do tabeli:
ad1 - maski nle sg wymagane, jeéli typ aparalow jest zgodny z maskami wyposazenla osobistego slrazakow,
jesli sygnalizalory bezruchu sg na wyposazeniu osobistym strazakow nie sg wymagane na wyposazeniu
samochodu,
ad 3 - szelki bezpieczenstwa (wg PN-EN 361) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358) i uprzgza biodrowg do pracy
w podwieszeniu (wg PN-EN 813),
ad B - za komplel wezy nalezy przyjgc wgze ssawne i loczne. Weze nie sg wymagane jeéli pompa jest
kompalybilna z wgzaml z poz. 10-12,
ad 12 - dopuszcza sig zamiennie 5 szl. pozarniczych wezy ssawnych A lub B-1 10-1600-k,
ad 21-23 —w przypadku posiadania urzgdzen fzw. pradownico-wytwornic ich ilos¢ powinna wynosié 2 szt.,
ad 52 — zalecany (nieobowigzkowy) sklad zestawu narzedzi:
4 szt. srubokretow plaskich (szer. koricowki: 4, 6, 8, 10 mm),
7 szt. srubokrelow krzyzowych (lypy: PH-1, PH-2, PH-3, PH-4, PZ-1, PZ-2, PZ-3),
1 szl. szczypee uniwersalne, tzw, kombinerki,
1 szl. cegi boczne lub czolowe,
2 szt. kluczy nastawnych rolkowych, tzw. francuz (rozslawy maks. do 25 i 35 mm),
12 szt. kluczy plaskich (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27,
26x%28, 30x32),
12 szt. kluczy oczkowych (rozmiary: 8x10, 8x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23,
24x27, 26x28 lub 26x29, 30x32),
7 szl. kluczy szesciokatnych, lzw. imbus (rozmiary: 3,4,5,6,8, 10, 12 mm),
7 szt. kluczy lypu TORX (rozmiary: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40, T-50),
2 szt. mlotk6w §lusarskich (o wadze 11 2 kg),
1 szt. przecinak,
ad 78 - w przypadku wyposazenia samochodu w odbiorniki pradu elektrycznego nalezy zwigkszyS moc agregatu
do wartosci umozliwiajace] jednoczesne zasilanie reflektorow na maszcie oswietlenlowym i co najmniej
jednego odbiornika, jednak nie mnigj niz 3,6 kW,
ad 80 - zeslaw powinien skladaé sig minimum z:
1 szt statywu o wysokosci min. 3 m,
2 szl. refleklordw z przewodami zasilajgcymi, slopien ochrony min. IP 66; dopuszcza sig jeden reflektor
przy zachowaniu wielkosci strumienla $wietinego min. 10 000 im,
1 szl. przediuzacz 230 VIAC od dl. min 16 m z rozgaleziaczem (jesli konieczny jest do pracy zestawu),
1 szi. akumulator zasllajacy z gniazdami do zasilania reflektorow (jesli konieczny jest do pracy zestawu),
ad B3 - nie wymagane w przypadku, gdy zestaw z poz. 84 poslada funkcjg lampy oslrzegawczej,
ad 98 - rodzaj | ilos¢ dostosowana do asortymentu paliw i srodkéw smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na
min. 4 godziny,
ad 99 - zeslaw narzedzi fabrycznie dolgczonych do urzadzen, nie sg wymagane, jesli na wyposazeniu
samochodu Jest zestaw narzedzi Slusarskich.

W przypadku wyszczegélnienia wyposazenia bez podania wartosci parametrow
charakterystycznych, rodzaj parametréw i warto§ci graniczne ustala uzytkownik, zaleznie
od wiasnych potrzeb.

Uzgodniono:

S TERCA DYVIREK O
BIURA LOGISTY R
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